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DESCRIZIONE DEL DISPOSITVO SONORO ALLARME INCENDIO
CE o YOXOXX-CPR-XXXX

La sirena F3 SEV/4S-AA & un dispositivo sonoro autoalimentato conforme alla norma

EN 54-3 : 2001 + A1: 2002 + A2 : 2006

La conformita e certificata per il quarto ingresso che, per questo, € I'unico attivabile mediante I'inversione
di polarita tramite comando da centrale rivelazione incendio (EN 54-2 ).

Tutti e otto i suoni disponibili sono conformi alla norma e il loro livello acustico minimo € indicato nelle
tabelle qui sotto.

SIRENA F3 SV/45-AA dB(A)-a 1 mt
PIANO ORIZZONTALE VVERTICALE

SUONO 1

Intermittente 490Hz 68 68
SUONQC 2

Bitonale 490Hz - 610Hz 68 68
SUONO 3

Continuo 610Hz 65 65
SUONO 4

Sweep 2450 Hz - 2850Hz 66 66
SUONO 5

Sweep 1200Hz - 500Hz 72 /2
SUONQO 6

Bitonale 554Hz - 440Hz 67 67
SUONQO 7

Normato UNI 11744 di Preallarme, 68 68

INTERMITTENTE 800-970 Hz

SUONO 8

Normato UNI 11744 di Evacuazione, 65 B65

CONTINUO 970 Hz

Si ricorda che la percezione acustica da parte dell'utente non dovra mai superare i 118 db.
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DIAGNOSTICA

La sirena modello F3 SEV/4S-AA presenta sul frontale un dispositivo luminoso a led, con cupola
trasparente che integra 3 led verdi e 3 led rossi.

Il colore verde acceso indica la presenza rete ed e disattivato durante qualsiasi allarme.

Il colore rosso acceso indica allarme in corso.

La diagnostica controlla periodicamente:
1 - Mancanza rete (in tempo reale)
2 - Batteria scarica [ogni 24 min.]

3 - Altoparlante interrotto (ogni 24 ore)

Sono inoltre presenti tre led singoli che indicano il tipo di anomalia 1,2 0 3

LED VERDI accesi
PRESENZA RETE

LED ROSSI accesi
ALLARME IN CORSO

Anomalia 1: Anomalia 2: Anomalia 3:
MANCANZA BATTERIA ALTOPARLANTE
RETE SCARICA INTERROTTO
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DISPOSITIVO SONORO PER SEGNALI DI ALLERTAMENTO E EVACUAZIONE

Il dispositivo sonoro e utilizzato come segnale di allertamento/evacuazione: per questa funzione sono
disponibili i primi tre ingressi di tipo normalmente chiuso [NC): all’apertura di ognuno viene attivato il suono
impostato. Per i suoni attivati da questi primi tre ingressi sono disponibili le seguenti opzioni:

. Possibilita di regolare il livello acustico del suono minimo - massimao.

. Possibilita di applicare una progressione, di circa 10 secondi, dell'incremento del livello acustico del
suono, fino al raggiungimento del livello massimo impostato.

. Possibilita di limitare il tempo di suonata massima a 5 minuti.

La segnalazione di ALLERTAMENTO ed EVACUAZIONE, awiene attraverso pulsanti da ubicare nell’area da
controllare, nelle posizioni piu idonee, secondo i criteri della sicurezza e della logica, da analizzare pertanto
per ogni situazione.

L'azionamento di uno di questi pulsanti provoca l'attivazione del relativo suono di uno o piu awisatori
acustici e I'accensione di uno o piu segnalatori ottici.

La scelta della quantita di apparecchi da installare allinterno di un’ unita da attrezzare dovra essere in
funzione della superficie da asservire e del rumore di fondo - nelle condizioni piu gravose - in essa presente.

A bordo delle apparecchiature, infine, € previsto un contatto di rele N.A./N.C. [morsetto M3] disponibile al
riporto remoto - in posto presidiato - di eventuali mal funzionamenti rilevabili dal sistema [DIAGNOSTICA)

PRIORITA’ INGRESSI F3 SEV/4S-AA

| quattro ingressi della sirena F3 SEV/45-AA sono a priorita crescente dall'ingresso 1 all’ingresso 4.
Questo significa che nel caso l'ingresso 2 sia aperto, la sirena emette il suono del secondo ingresso
(Evacuazione), e se si attiva anche l'ingresso 1, la sirena continuera ad emettere il suono del secondo
ingresso. Se si attiva I'ingresso 4, invece, la sirena cambiera il suono con quello del quarto ingresso.

La segnalazione luminosa sul frontale, durante qualsiasi allarme, lampeggia di colore rosso.

Nota: qualsiasi ingresso aperto, attiva il corrispondente suono fino alla richiusura dellingresso
stesso [pulsante riarmato)]

NON ESISTE UN COMANDO TACITAZIONE O SPEGNIMENTO
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DATI TECNICI

Ta -25+70°C

IP 65

F3 SEV/45-AA

230Vac (£10%) - mA 50 - 50/60 Hz
Batteria Pb 12V 1,2Ah
Durata 24 mesi
Autonomia 100 min.
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Kg. 2,26
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INSTALLAZIONE F3 SEV/4S-AA

RACCOMANDAZIONE PER L'INSTALLAZIONE:

L’installazione deve essere eseguita da personale specializzato OSSERVANDO scrupolosamente

gueste istruzioni :
OGNI CAMBIAMENTO COMPORTA LA PERDITA DELLA CONFORMITA’ CON LA NORMA EN 54-3 / EN 544

APERTURA DELLA SIRENA

Svitare e sfilare totalmente le due viti dal coperchio facendo
attenzione a non perdere le rondelle in NYLON (figura 3).

Adesso € possibile svitare la terza vite dal coperchio (figura 4)
fino a quando non la si sente girare a vuoto.

Si potra notare il coperchio alzarsi, segno che la starlock posta
sotto la vite e arrivata a battuta con la cerniera del coperchio.

N.B: Se si continua a svitare la vite, nonostante giri gia a vuoto,
si rischia di perdere la starlock di blocco.

Ribaltando la F3 SEV/4S-AA, si potra notare il posizionamento
della rondella starlock (figura 5).
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A questo punto & possibile sollevare e ruotare il coperchio
verso sinistra seguendo il movimento della cerniera (figura B).

CABLAGGIO F3 SEV/4S-AA

MORSETTO

Alimentazione da RETE 230 Vac
con fusibile di protezione ritardato
(5 x 20mm) 500mA 250V

Contatto di sicurezza

Quando il coperchio della sirena &
aperto viene interrotta la
tensione di rete

Per I'alimentazione di rete utilizzare cavi di sezione min 1,5 mm=.
Fermare i cavi di rete utilizzando |'apposita fascetta

NOTA: Il cablaggio elettrico DEVE essere effettuato in assenza di tensione di rete.
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L’attivazione del suono “ALLARME INCENDIO” deve avvenire solo da Centrale Antincendio,

conforme alla norma UNI EN 54-2:
Il cablaggio deve essere effettuato secondo istruzioni della centrale antincendio.

S | R E N A F3 SEV/4S-AA

9 20007 722 73 74

SINGOLA QOO

LM/\/NJ

Resistenza
di chiusura

Aftivazione
sirena 24V

Cenfrale |
antincendio

Cenfrale
antincendio

X .
=-—_ | Resistenza
di chiusura

Fig. 9

Per il collegamento utilizzare un cavo conforme secondo CEl 20-105 V2 schermato/twistato e resistente al fuoco.

COLLEGAMENTO F3 SEV/4S-AA F3 SEV/4S-AA F3 SEV/4S-AA
PIU’ SIRENE 9 20 2 2 B % 9 20 1 2 B % 9 20 A 2 B %

Q0QPVOO POOORO PO

L/v‘vj

Resistenza
di chiusura

sirena 24V

Attivazione

{

Cenfrale | .
antincendio
Centrale
antincendio Resistenza
di chiusura
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INSTALLAZIONE A MURO

Nella figura & rappresentato il fissaggio a parete della sirena F3 SEV/4S-AA.

Fissare l'articolo F3 SEV/4S-AA  assicurandola con n® 4 tasselli da muro in acciaio filettati M4

utilizzando I'apposita dima,
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Per I'apertura e la chiusure della sirena seguire le istruzioni a pagina 7
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PROGRAMMAZIONE DEI SUONI

| DIP-SWITCH SWe e SW3 servono per sostituire i suoni della sirena F 3 SEV/45-AA inseriti di default,
con gli altri disponibili (vedi tabella 1).
Per programmare i suoni seguire la seguente procedura:

1. Selezionare uno degli otto suoni presenti tramite lo switch SW3 (consultare la tabella 1)
2. Selezionare uno dei quattro ingressi utilizzando i dip 1 e 2 di SW2 [consultare la tabella 2]
3. Spostando su ON e poi su OFF il dip 3 di SW2 e assegnato e memorizzato il suono desiderato
sull'ingresso scelto. Quando il dip 3 di SW2 e in ON i led di segnalazione lampeggiano
rapidamente in modo alternato.
ATTENZIONE! La sirena non permette I'assegnazione dello stesso suono a due ingressi
contemporaneamente (vedi esempio nella pagina seguente).

TABELLA 1 SW3 (suoni disponibili)

E E H SW3 suono 1 Default INTERMITTENTE: 490Hz (0,5 sec) - O Hz (1 sec) (ALLERTAMENTO])

E H H SW3 suono 2 Default BITONALE: 490Hz (0,5 sec) + 610Hz(0,5 sec) (EVACUAZIONE 1)

E H E SW3 suono 3 Default CONTINUO: 610Hz [EVACUAZIONE 2)

E i i SW3 suono 4 Default :Sweep 2450Hz-2850Hz-2450Hz ciclo 0,5 sec (Ingresso conforme EN 54-3)

Hn E E SW3 suono 5: Sweep 1200Hz-500Hz (ciclo 1,0 sec)

i i 5 SW3 suono B: Bitonale 554Hz (0,1sec] - 440Hz (0,4sec)

il H H SW3 suono 7: Suono normato UNI 11744 di Preallarme, INTERMITTENTE 800-970 Hz

i i E SW3 suono 8: Suono normato UNI 11744 di Evacuazione, CONTINUO 970 Hz
TABELLA 2 SW2 (configurazione degli ingressi)

il E SWZe Ingresso 1

ii E SWZ2 Ingresso 2

ila E SWe Ingresso 3

i i E SWE Ingresso 4 [Attivabile secondo EN 54-3])
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ESEMPIO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN SUONO DIVERSO DA QUELLI DI DEFAULT

SITUAZIONE DI DEFAULT

INGRESSO 1 SUONO 1 - INTERMITTENTE
INGRESSO 2 SUONO 2 - BITONALE
INGRESSO 3 SUONO 3 - CONTINUO
INGRESSO 4 SUONO 4 - SWEEP

PER PASSARE IL SUONO 3 ALL'INGRESSO 1 BISOGNA PRIMA :
LIBERARE IL SUONO 3 DALL'INGRESSO 3 ASSEGNANDO UNO DEI QUATTRO SUONI NON DI DEFAULT.
(SUCNO 5 ; SUONO 6 ; SUONO 7 ; SUCNO 8))

INGRESSO 1 SUONO 1 - INTERMITTENTE
INGRESSO 2 SUONO 2 - BITONALE
INGRESSO 3 SUONO 7 - BELL

INGRESSO 4 SUONO 4 - SWEEP

ADESSO IL SUONQO 3 PUO’ ESSERE ASSEGNATO ALL'INGRESSO 1

INGRESSO 1 SUONO 3 - CONTINUO
INGRESSO 2 SUONO 2 - BITONALE
INGRESSO 3 SUONO 7 - BELL
INGRESSO 4 SUONO 4 - SWEEP
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Agendo sui DIP-SWITCH presenti sul circuito, & possibile abilitare alcune funzioni aggiuntive.

DIP-SWITCH 1

1 OFF: terzo suono solo in presenza di uno dei due suoni meno prioritari.

on 1 ON: terzo suono indipendente

2 OFF: suoni con tempo indeterminato

2 ON: suoni temporizzati [circa Sminuti] - NO per suono quarto ingresso

3 OFF: progressione del livello acustico del suono - NO per suono quarto ingresso

k] - = k . .
e 3 ON: livello acustico del suono con potenza massima
Morsettiera J2 Morsettiera J1
SUONO 3 SUOND 1
SUONO 4 INCENDIO SUONO 2
Morsetto M3
OUT ANOMALIA
Contatto per
Segnalazione
remota
CONNETTORE LED
PRESENZA
RETE/ALLARME
——-
—
2 N
/ /
— v/
Szt
COLLEGAMENTO ____ j
ALTOPARLANTE SHD) i
&) FRS4886.25
oYy il - n CONTATTI

BATTERIA

CONNETTORE
LED
DIAGNOSTICA

REGOLAZIONE
VOLUME SIRENA
VALIDO SOLO PER |
PRIMI TRE INGRESSI

M4
Contatto Pulito per
Segnalazione

remota
ALIMENTAZIONE PULSANTE FUSIBILE Fig. 13
TRASFORMATORE START PROTEZIONE
FILI ARANCIO CIRCUITO
5A 250V
RITARDATO
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COLLEGAMENTI CIRCUITO ELETTRONICO

Come si pud notare nella Fig 14, in basso a destra del circuito stampato, troviamo un morsetto a 4 vie.

Questo e dedicato al collegamento di segnalatori luminosi esterni o di qualsiasi apparecchiatura che debba essere
controllata con un contatto N.A. “pulito” che si trasforma in N.C. al momento dell’entrata in funzione della sirena.

Il primo e il quarto morsetto, contrassegnati con + e - 12V sono di alimentazione ['uscita va protetta esternamente
con un fusibile 1A non incluso]

Durante qualsiasi allarme il contatto pulito, presente sul morsetto M4, viene chiuso, funzione utile per la segnalazione
remaota.

+12V | a1ev

12v lm 12V
MESSA IN FUNZIONE DELLA SIRENA F3 SEV/4S-AA

1. Collegare i fili rosso e nero con i faston alla batteria, rispettando la polarita (filo ROSSO al (+) POSITIVO e filo
NERQO al [ - ) NEGATIVQ). La segnalazione luminosa posta al centro del coperchio della sirena F3 SEV/4S-AA
lampeggia alternando i due colori verde e rosso,

Nota: nel caso in cui i fili siano collegati in modo errato, il fusibile F1 di protezione della batteria si brucera
proteggendo il circuito elettronico. Ripristinare la sirena scollegando i fili errati dalla batteria e procedere alla
sostituzione del fusibile, successivamente collegare in modo corretto i fili alla batteria.

2. Premere il pulsante START. %
Sul coperchio della sirena rimane acceso solo il led rosso di segnalazione mancanza rete. 54,y

3. Chiudere il coperchio

4. Fornire tensione di rete 230Vac e verificare che nella segnalazione luminosa, posta al centro della sirena F3
SEV/4S-AA, sia di colore verde, ed il led “guasto mancanza rete” sia spento.
Ora il dispositivo & pronto per I'utilizzo.

Test di funzionamento sirena F3 SEV/4S-AA.
Durante il test & consigliabile I'utilizzo di cuffie idonee per la protezione dell’'apparato uditivo.

I morsetti 1-2; 7-8; 13-14 corrispondenti ad ogni ingresso, sono predisposti per effettuare un test

periodico della singola sirena. Installare un pulsante N.C. [normalmente chiuso) per ognuno dei tre ingressi; in questo
modo, azionando il pulsante, si attivera solo il suono corrispondente della sirena da testare, mentre il resto
dell'impianto non sara attivato.

Premendo il pulsante desiderato, la sirena suona e l'indicazione luminosa [posta sul coperchio) lampeggia di colore
rosso. Il contatto pulito, presente nel morsetto M4, viene chiuso. Per terminare il test chiudere il pulsante;
I'indicazione luminosa lampeggia di colore verde e il contatto pulito [presente nel morsetto M4] si riapre.

QUARTO INGRESSO

Attivato in conformita alla EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 (per segnalazione allarme incendio). Le sirene
vengono fornite di default con il quarto ingresso, prioritario sugli altri 3, attivabile tramite inversione di polarita
(24Vdc da Centrale Rivelazione Incendio] secondo le specifiche della norma EN 54-2 (vedi schema PAG 17].

AUTODIAGNOSI DELLA SIRENA F3 SEV/4S-AA

Per avere sempre una certezza che la sirena F3 SEV/4S-AA sia efficiente, ogni 24 ore circa effettua un importante
controllo automatico della , batteria scarica e altoparlante interrotto, mentre I'alimentazione di rete € controllata 24h
su 24h. Nel caso vi sia un’anomalia, sul coperchio si accende il led corrispondente e il contatto, presente sul
morsetto M3 OUT ANOMALIA, viene chiuso (funzione utile per la segnalazione remata), in modo che il personale

autorizzato sia informato per un tempestivo intervento di ripristino.
REV. 03/2022 F3 SEV/4S-AA 14



REGOLAZIONE LIVELLO ACUSTICO

(opzione valida solo per i primi 3 ingressi)

E’ possibile regolare la pressione sonora in uscita a seconda delle necessita, ad esempio effettuare il
collaudo di un impianto senza avere il massimo del suono.

Premesso che la Sirena F3 SEV/4S-AA viene inviata al cliente con il suono (nei primi 3 ingressi)
regolato al minimo dell’'uscita, per la regolazione del suono occorre agire sul trimmer di regolazione R19
(vedi figura sotto).

Si regola il suono ruotando il trimmer verso destra per incrementare il volume e verso sinistra per
decrementario.

1/l suono del quarto ingresso viene impostato al massimo dell’uscita e non puo essere regolato.

Ryl W W AT R

zn‘ll_. n ~ 6%

""» T - ]
isingg |2
1)

TRIMMER
REGOLAZIONE
VOLUME SUONO VALIDO
SOLO PER | PRIMI TRE
INGRESSI

Fig. 15
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MANUTENZIONE

Per il programma di manutenzione seguire le linee guida previste dalla norma UNI 11224

Ogni 2 ANNI e consigliabile sostituire la batteria presente all'interno della sirena con una batteria nuova,
uguale e con le stesse caratteristiche: Pb 12V 1,2 Ah

Per accedere alla batteria ed eseguirne la sostituzione seguire il disegno sottostante

Parker 3,5x 16

Staffa tenuta batteria

Togliere tensione 230 Vac

Svitare il coperchio come da istruzione a pagina 7
Svitare le due parker 3,5 x 16

Togliere la staffetta tenuta batteria

Sostituire la batteria Pb 12V 1.2Ah

Effettuata la sostituzione ed il collegamento della batteria occorre eseguire la procedura di messa in funzione
della sirena F3 SEV/45-AA, vedi pagina 14.
Durante il collegamento della batteria prestare attenzione al rispetto delle polarita.

Nota: le batterie a fine vita devono essere rimosse dai prodotti e depositate negli appositi centri di
raccolta e ritiro
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SCHEMA TIPICO DI COLLEGAMENTO DI SINGOLA SIRENA (F3 SEV/4S-AA)

ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE N ® :JO ﬂ®
240V 50Hz Cavo 3G1.,5 { L 828’_ 240V % g 185V
FUSIBILE 1A TRASF.
8 VA
ALTOPARLANTE ouT
ANOMALIE
e | m2 ]
H e (SPK) ® & 08 s[e
M3 M1
(DGN) AC-IN
N.Ao N.C. -
/ PULSANTE
C RESET
MORSETTIERA “EBE
COMANDO
7 8 9 10 11 12 19 20 21 22 23 24
- - [ NB.
elsolais]siololelsselsls
alzalzalaleelie] 2] o
12 3 4 5 6 13 14 15 16 17 18
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LEGENDA MORSETTIERE

CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO DI TEST ALLERTAMENTO LOCALIZZATO

MORSETTIERA COMANDO

MORSETTIERA
SUONO
EVACUAZIONE 1

7 8.9 10 11 12
NI

%
g 8_7 PER
@ COLLEGAMENTO
] DIPIU
SIRENE :
RIPETIZIONE
DELLA LINEA
] N.C.DI
HE) EVACUAZIONE 1
CONTATTO SERIEDIN.
NORMALMENTE  PULSANTI ( COD. 55321 )
CHIUSO : NORMALMENTE
TesT CHIUSI :
EVACUAZIONE 1 LINEA
(OPZIONALE) EVACUAZIONE 1

MORSETTIERA
SUONO
ALLERTAMENTO

1.2 3 4 5 6

sB1

MORSETTIERA
SUONO
INCENDIO

19 20 21 22 23 24
olo|e|e|e]|e®

RIPETIZIONE
CENTRALINA  DELLA LINEA
ANTINCENDIO  N.C.DI

ANTINCENDIO

EVENTUALE
RESISTENZA

DI
CHIUSURA
N.B.

~24V +

CONDIZIONE
DI RIPOSO

+24V -

CONDIZIONE
DI ALLARME

MORSETTIERA
SUONO
EVACUAZIONE 2

13 14 15 16 17 18
olels|e]e]e

;@

MORSETTIERA SEGNALAZIONE
LUMINOSA OPZIONALE
DA ALIMENTAZIONE ESTERNA

M4
(AL)

L 1] -

®|®|®|®

L1

L1
SEGNALAZIONE
LUMINOSA
REMOTA
LINEA

]

ALLERTAMENTO

Tensione
SELV

MORSETTIERA SEGNALAZIONE
LUMINOSA OPZIONALE (12V)

LEGENDA SIMBOLI

@ E%)FCLEGAMENTO @ EE?LEGAMENTO M4
8 © DI PIU’ 8 © DIPIU (AL)
SIRENE : SIRENE pd
RIPETIZIONE RIPETIZIONE s N
DELLA LINEA DELLA LINEA
N.C.DI N.C. DI T T
HE) ALLERTAMENTO HEJ EVACUAZIONE 2 + | | -
CONTATTO SERIE DIN. CONTATTO CONTATTO ® | ® | ® | ®
NORMALMENTE PULSANTI ( COD. 55320 ) NORMALMENTE NORMALMENTE
CHIUSO NORMALMENTE CHIUSO : CHIUSO :
TEST CHIUSI TEST LINEA
ALLERTAMENTO LINEA EVACUAZIONE 2 EVACUAZIONE 2
(OPZIONALE) ALLERTAMENTO
(OPZIONALE)
L%|
21| RIPETIZIONE DELLA LINEA AVVISATORI (SOUNDER)
22| DIALLARME INCENDIO U
SEGNALAZIONE
23 | EVENTUALE RESISTENZA DI CHIUSURA DELLA LINEA AVVISATORI LUMINOSA
24 | N.B. RESISTENZA PRESENTE NELLA CENTRALINA ANTINCENDIO f.ﬁ:éim
L | LINEA IN ARRIVO DA TRASFORMATORE, 8 VA, 18,5V, ALIMENTATO ALLERTAMENTO
N | DALINEA 230V, 50Hz IN CAVO 3G1,5
M2| ALTOPARLANTE O TROMBA PER ALLARME ACUSTICO Portata -
OUT ANOMALIE sA
M3[ " LINEA DI SEGNALAZIONE REMOTA ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO
wa| CONTATTO NORMALMENTE APERTO (N.A.) PER SEGNALAZIONE 75A

OTTICA DI ALLERTAMENTO

il

1

2 N.B. SE NON UTILIZZATO, LASCIARE IL PONTICELLO DI CHIUSURA

3 SERIE DI N. PULSANTI (COD. 55320), COLLEGATI

4 IN SERIE TRA LORO; LINEA ALLERTAMENTO

5 RIPETIZIONE DELLA LINEA NORMALMENTE CHIUSA DI ALLERTAMENTO,

6 PER IL COLLEGAMENTO DI PIU' SIRENE

7 CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO DI TEST EVACUAZIONE LOCALIZZATO
8 N.B. SE NON UTILIZZATO, LASCIARE IL PONTICELLO DI CHIUSURA

9 SERIE DI N. PULSANTI (COD. 55321), COLLEGATI

10 | IN SERIE TRA LORO; LINEA EVACUAZIONE 1

11| RIPETIZIONE DELLA LINEA NORMALMENTE CHIUSA DI EVACUAZIONE 1

12| PERIL COLLEGAMENTO DI PIU' SIRENE

13 | CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO DI TEST EVACUAZIONE 2 LOCALIZZATO
14 | N.B. SE NON UTILIZZATO, LASCIARE IL PONTICELLO DI CHIUSURA

15| CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO;

16 | LINEA EVACUAZIONE 2

17 | RIPETIZIONE DELLA LINEA NORMALMENTE CHIUSA DI EVACUAZIONE 2

18| PERIL COLLEGAMENTO DI SIRENE IN CASCATA

19| LINEA AVVISATORI (SOUNDER) IN ARRIVO DA CENTRALINA
20 | RILEVAZIONE INCENDIO - 24 Volt
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CODICE: 55320 e 55321

SEGNALAZIONE LUMINOSA




2202/e0 'A3d

8l

Esempio di collegamento di n° 3: F3 SEV/4S-AA

Realizzazione di impianto con comandi generali di : SUONO 1 (ALLERTAMENTO), SUONO 2 (EVACUAZIONE),SUONO 3
(EVACUAZIONE 2) e RILEVAZIONE INCENDIO, realizzati da un unico punto con collegamento radiale

(Parallelo - tipologia di collegamento consigliata)

sirena 1 : F3 SEV/4S-AA
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sirena 2 : F3 SEV/4S-AA
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sirena 3 :F3 SEV/4S-AA
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Esempio di collegamento di n° 3: F3 SEV/4S-AA
Realizzazione di impianto con comandi generali di : SUONO 1 (ALLERTAMENTO), SUONO 2 (EVACUAZIONE),

SUONO 3 (EVACUAZIONE 2) e RILEVAZIONE INCENDIO con collegamento in cascata
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