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SIFENA

Eléments acoustiques piézoélectriques de la colonne NXT.

NXT SOUNDER produit 3 sons intermittents avec la base 12V ou 24V et 1
son intermittent avec la base 110/240V.

NXT SOUNDER DUSTPROOF est l'¢lément acoustique sans fentes,
qui empéche l'accumulation de poussiére ou d'autres corps étrangers,
particulierement adapte a fous les secteurs (par exemple, I'agroalimentaire,
l'industrie pharmaceutique, etc.) ou I'hygiene et la propreté sont essentielles.
Mémes caractéristiques que le NXT SOUNDER.

NXT SOUNDER LINEARE émet 3 sons, dont un continu (avec base 12V et
24V) et 1 son continu (avec base 110/240V).

NXT SOUNDER NFC gere 3 sons sélectionnables parmi les 12 disponibles
dans IAppli MySirena.

NXT SOUNDER NFC DUSTPROOF est I'¢lément acoustique sans fentes,
qui empéche l'accumulation de poussiére ou d'autres corps étrangers,
particulierement adapte a fous les secteurs (par exemple, I'agroalimentaire,
l'industrie pharmaceutique, etc.) ou I'hygiene et la propreté sont essentielles.
Mémes caractéristiques que le NXT SOUNDER NFC.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Température de fonctionnement : -40° +60°C
Degré de protection : IP66, IP69K

Résistance aux chocs : IKO8

Service continu

Classe Il d'isolation

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs (IKO8), adapté
pour une utilisation a I'extérieur grace au degré de protection IP66-1P69K,
garanti par un joint en EPDM sur chaque élément.

CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

NXT SOUNDER: : Elément piézoélectrique qui produit 3 sons intermittents
(avec la base 12V et 24V) - fréquences 2900/3050Hz | dB 87+94 et 1son
intermittent avec la base 110/240V - fréquence 3050Hz | dB 91

NXT SOUNDER DUSTPROOF : Mémes caractéristiques que le NXT
SOUNDER dB 84 max.

NXT SOUNDER LINEARE : unité piézoélectrique, qui produit 3 sons, dont
un continu (avec base 12V et 24V) - fréquences 3050Hz | dB 94 et 1 son
continu (avec base 110/240V) - fréquence 3050Hz | dB 91

NXT SOUNDER NFC Elément piézoélectrique, qui gére 3 sons
sélectionnables parmi les 12 disponibles dans I'Appli MySirena - fréquences
mixtes | dB 73+92.

NXT SOUNDER NFC DUSTPROOF : Mémes caractéristiques que le NXT

SOUNDER dB 82 max. . S
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NXT | COLONNES PREASSEMBLEES

24V ACDC
033990 @

NXT WM LT + 3LM GRE/AMB/RED + SOUNDER + BS

NXT PRO WM LT + 3LM PRO RGB + BS
24V ACDC

033991 (@u»

D'AUTRES CONFIGURATIONS SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE

sirena.it



