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ATTENZIONE - WARNING - ATTENTION - WARNUNG - PRECAUCION

I montaggio deve essere effettuato solamente da personale specializzato o appositamente addestrato.

Only specialist personnel or trained staff may assemble the beacon.
Le montage du gyrophare est exclusivement réserve a un personnel spécialisé ou forme a cet effet.

Die Montage der Rundumkennleuchte darf nur von Fachpersonal oder unterwiesenen Personen dur-
chgefuhrt werden.

La luz sélo puede ser montada por especialistas o personal capacitado.

| segnalatori luminosi rotanti devono essere fissati saldamente sul veicolo in posizione verticale.
Rotary beacons must be fitted to vehicle in a vertical position at the highest point.
Les gyrophares doivent étre montés a la verticale, au point culminant du véhicule.

Rundumkennleuchten missen am Fahrzeug senkrecht stehend an der héchsten Stelle montiert wer-
den.

La luz de sefalizacién omnidireccional debe ser montada en el vehiculo en posicién vertical en el punto
mas alto.

Protezione: sulla linea di alimentazione utilizzare un fusibile da 10A per 12V e S5A per 24V (per cia-
scun segnalatore). Fissare il segnalatore luminoso rotante in modo che sia possibile accedere al fer-

mo della cupola [1] e rimuovere la lampada [2].
Se si intende sistemare la cupola in modo da consentirne lo smontaggio solamente mediante un

utensile, rimuovere la linguetta sul fermo della cupola [1].

Safety: on the power supply line use a 10A for 12V and 5A for 24V fuse (for each beacon).The rotary
beacons must be fitted ensuring that the cover fuse [1] is easily accessible and that the bulb can be
removed [2]. If the operator does not want to remove the cover manually, disconnect link on cover
fuse [1].

Sécurité: sur la ligne d'alimentation utiliser un fusible de 10A pour 12V et 5A pour 24V [pour chaque
feu). Monter le gyrophare de maniéere a ce que le couvercle du fusible [1] soit facilement accessible
et que I'ampoule puisse étre retirée [2].

Pour ne pas devoir retirer le couvercle a la main, l'opérateur peut sectionner l'attache sur le couver-
cle du fusible [1].

Absicherung: Auf die Zuleitung ist eine 10A bei 12V und 5A bei 24V Sicherung zu verwenden (fir
jedes Signalgerat). Die Rundumkennleuchte ist so zu montieren, dass die Haubensicherung [1] frei
zuganglich ist und die Gluhlampe entnommen werden kann [2].

Ist das Entfernen der Haube nur mit Werkzeug erwunscht, die Lasche an der Haubensicherung [1]
abtrennen.

Proteccion: en la linea de alimentacion emplear un fusible de 10A con 12V y 5A con 24V (por cada
luz). Instalar la luz de senalizacion omnidireccional de modo que el seguro de la tapa [1] sea facilmen-
te accesible y que la lampara pueda ser removida [2].

Si solo se desea quitar la tapa con la ayuda de herramientas, cortar la lengueta en el seguro de la
tapa [1].




RKLE 200 A

Secondo standard I1SO 4148 (DIN 14620) forma A. Fissare sul veicolo il connettore,/supporto nor-
malizzato assicurandosi che I'asse sia perfettamente verticale. Inserire a fondo il segnalatore lumino- ”a;\
so sul connettore stringendo il dado ad alette. Nota: quando il segnalatore luminoso viene rimosso, =1{:]
proteggere sempre il connettore chiudendo il foro con I'apposito tappo in gomma.

According to ISO 4148 (DIN 14620) form A. Fix the standardized connector / support on the vehi-
cle, making sure that the axis is perfectly vertical. Fully insert the indicator light on the connector,
securing it by tightening the wing nut. Note: when the warning light is removed, always protect the
connector by closing the hole with the special rubber cap.

RKLE 200 A

Selon I1SO 4148 (DIN 14620) forme A. Fixez le connecteur / support normalisé sur le vehicule, en
vous assurant que l'axe est parfaitement vertical. Insérez completement le voyant sur le connecteur,
en le fixant en serrant I'écrou a oreilles. Remarque: lorsque le témoin lumineux est retiré, protégez
toujours le connecteur en fermant le trou avec le capuchon en caoutchouc spécial.

GemaR 1SO 4148 [DIN 14620) Formblatt A. Den standardisierten Stecker / die standardisierte Hal- Connettore
terung am Fahrzeug befestigen und sicherstellen, dass die Achse perfekt vertikal ist. Setzen Sie die

Kontrollleuchte vollsténdig in den Stecker ein und sichern Sie sie durch Anziehen der Fligelmutter.

Hinweis: Wenn die Warnleuchte entfernt wird, schitzen Sie den Stecker immer, indem Sie das Loch

mit der speziellen Gummikappe schlieen.

De acuerdo con I1ISO 4148 (DIN 14620]) forma A. Fije el conector / soporte estandarizado en el
vehiculo, asegurandose de que el eje esté perfectamente vertical. Inserte completamente la luz indi-
cadora en el conector, asegurandola apretando la tuerca de mariposa. Nota: cuando se quite la luz
de advertencia, siempre proteja el conector cerrando el orificio con la tapa de goma especial.

RKLE 200 B1/B2

1. Tracciare ed eseguire 3 fori di fissaggio g 6,4 mm.
Mark 3 fastening holes and drill holes with diameters of 0 6,4mm.
Marqguer et percer 3 trous de fixation de @ 6,4mm.

Drei Befestigungslocher anzeichnen und Bohrungen mit einem Durchmesser von o 6,4 mm er-
stellen.

Marcar 3 orificios de fijacion y taladrar los orificios con un diametro de o 6,4 mm.

RKLE 200 B1/B2

2. Eseguire un foro passacavo centrale, applicarvi una guarnizione di protezione oppure chiudere a te-
nuta se necessario.

Drill a central hole for the cable, fit a rubber sleeve and seal if necessary.

Percer un trou central pour le céble, insérer un manchon de caoutchouc et sceller si nécessaire.

In der Mitte ein Loch zur Kabeldurchfuhrung bohren, mit einer Gummimanschette versehen und ggf.
abdichten.

Taladrar un orificio central para el paso del cable, insertar una guarnicion de goma y obturar si es
necesario.

3. A seconda del tipo di fissaggio inserire i dadi M6 oppure collocare una vite o un dado sulla rondella
(componenti in dotazione).

Depending on the type of fastening, either clip on M6 nuts or place a screw or nut on the shim (parts =) B
enclosed). =

En fonction du mode de fixation, clipser sur écrous MGB ou placer une vis ou un écrou sur la cale
(pieces fournies).

Je nach Befestigungsart entweder MB6-Muttern aufstecken oder Schraube bzw. Mutter auf die Ein-
stellscheibe setzen (Teile beiliegend).

En funcion del tipo de fijacion, fijar tuercas MG, o colocar un tornillo o tuerca en la arandela de ajuste
(piezas incluidas).

4. Collegare i cavetti (+/-) badando a non invertire la polarita.
Connect wires (+/-] to the correct terminals. ;
Brancher les cébles (+/-) aux bornes correspondantes.
Leitungen polrichtig (+/-) anschliesen.

Conectar los cables con la polaridad correcta (+/-). © %
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5. Fissare la luce interponendo la guarnizione e utilizzando le viti M6 [in dotazione).
Screw on socket and sealing ring (M6 screws enclosed).
Visser sur la semelle et la bague d'étanchéité (vis M6 fournies).
Sockel zusammen mit Dichtring anschrauben (MB-Schrauben beiliegend).
Enroscar la base y el anillo de junta (tornillos M6 incluidos).




6. Utilizzare le protezioni [3] fornite con la luce per tappare il vano di fissaggio [4].
Use covers [3] supplied with the product to close assembly attachment [4].
Utiliser les couvercles [3] fournis avec le produit pour fermer le dispositif de fixation [4].

Mit dem Produkt gelieferte Abdeckungen [3] zum Verschliesen der Montagebefestigung [4] ver-
wenden.

Usar las tapas [3] suministradas con el producto para cerrar la fijacion de montaje [4].

7. Posizionare la cupola e stringerla a fondo (attacco a baionetta).
Attach cover and tighten until stop is reached (bayonet seal).
Fixer le couvercle et le serrer jusqu'en butée (verrouillage a baionnette].
Haube aufsetzen und bis zum Anschlag festdrehen (Bajonettverschluss).
Fijar la tapa y apretarla hasta el tope (cierre de bayoneta).

RKLE 200 M

1. Appoggiare il segnalatore luminoso rotante in modo perpendicolare e completamente su una superfi-
cie piana esclusivamente in acciaio (tetto del veicolo). Non utilizzare dispositivi con fissaggio magneti-
Co su tetti in plastica, alluminio o vetro.

Place fully the rotary beacon vertically only on a flat steel surface (vehicle roof). Never use devices with
magnetic base on plastic, aluminium or glass roofs.

Placer le gyrophare a la verticale sur une surface d'acier parfaitement plane (toit du véhicule). Ne
jamais utiliser d'appareils & base magnétique sur des toits en plastique, en aluminium ou en verre.

Rundumkennleuchte mit dem ganzen Fus senkrecht auf einer ebenen Stahloberflache Fahrzeugdach)
platzieren. Gerate mit Magnetfus niemals auf Kunststoff-, Aluminium- oder Glasdachern verwenden.

Colocar la luz de senalizacion omnidireccional con toda su base en pasicion vertical sobre una superfi-
cie plana de acero (techo del vehiculo). Nunca usar dispositivos con base magnetica sobre techos de
plastico, aluminio o de cristal.

RKLE 200 M

2. Prestare attenzione affinché la base magnetica e la superficie d'installazione siano sempre perfetta-
mente pulite. Evitare l'installazione del dispositivo magnetico su parti riverniciate del veicolo che po-
trebbero causare una riduzione della forza di aderenza del magnete.

The magnetic base and mounting surface must be always clean. Avoid the installation of magnetic
beacon on repainted vehicle parts, where the adhesive force is reduced.

La base magnétique et la surface de montage doivent toujours étre propres. Eviter d'installer un gyro-
phare magnétique sur des parties repeintes du véhicule qui présentent une force d'adhésion limitée.

Magnetfus und Montageflache mussen stets sauber sein. Anbau von Rundumkennleuchten mit Ma-
gnetfus auf neu lackierten Fahrzeugteilen vermeiden, da die Haftungskraft verringert ist.

La base magnetica y la superficie de montaje deben estar siempre limpias. Evitar la instalacion de la
luz con base magnetica en partes repintadas del vehiculo debido a que la fuerza adhesiva es menor.

3. Fissare il cavo di alimentazione del dispositivo per mezzo del finestrino o tra la portiera e la carrozze-
ria (per evitare la perdita accidentale del dispositivo).

Clamp the connecting cable by means of the window or between the door and body (to prevent loss).

Coincer le cable de raccordement avec la vitre ou entre la porte et la carrosserie (pour éviter de le
perdre).

Anschlusskabel im Fenster oder zwischen Tur und Karosserie festklemmen [Verlierschutz).

Prensar el cable de conexion con ayuda de la ventana o entre la puerta y el techo del vehiculo (para
evitar la perdida).

4. Inserire il connettore nella presa di alimentazione o nell'accendisigari.
Plug the connector into the on-board socket or cigarette lighter.
Brancher le connecteur a la prise de bord ou a l'allume-cigares.
Stecker in den Bordanschluss oder in die Zigarettenanzunderbuchse einstecken.
Conectar el enchufe de conexion en el enchufe de a bordo o en el encendedor de cigarrillos.

Sostituzione della lampada - Changing bulbs - Remplacement des ampoules - Glilhlampenwechsel - Cambio de lamparas

® E’ consentito esclusivamente I'impiego di lampade alogene dei tipi H1, 12V, 55W. H1, 24V, 70W.
Only the use of halogen lamps of the types H1, 12V, 55W. H1, 24V, 70W. is allowed.
Seule l'utilisation de lampes halogénes des types H1, 12V, 55W. H1, 24V, 70W. est autorisée.
Es ist nur die Verwendung von Halogenlampen der Typen H1, 12V, 55W. H1, 24V, 70W. zulassig.
Solo se permite el uso de lamparas halégenas de los tipos H1, 12V, 55W. H1, 24V, 70W.



Premere il fermo della cupola [5], quindi ruotare la cupola in senso antiorario e rimuoverla [attacco
a baionetta).

Press cover fuse [5], turn cover anticlockwise and remove (bayonet seal).

Appuyer sur le couvercle du fusible [S], tourner le couvercle dans le sens antihoraire et le sortir
(verrouillage a baionnette).

Haubensicherung [5] drucken, Haube gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen
(Bajonettverschluss]).

Presionar el seguro de la tapa [5], girar la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj y retirar-
la (cierre de bayoneta).

5

. Spostare la parabola riflettente e rimuovere la lampada.

Turn reflector until the bulb can be removed.

Tourner le réflecteur jusqu'a ce gu'il soit possible de retirer I'ampoule.
Reflektor so weit drehen, dass die Gluhlampe entnommen werden kann.
Girar el reflector hasta que se pueda retirar la lampara.

Non toccare il bulbo della lampada e la superficie interna dello specchio con le mani nude.
Do not touch glass bulbs and inner surface of the reflector with your bare hands.

Ne pas toucher les ampoules de verre et la surface intérieure du réflecteur @ mains nues.
Glaskolben und Innenflache des Reflektors nicht mit bloBen Handen Beriihren.

No tocar la lampara ni la superficie interior del reflector con las manos desprotegidas.

. Spingere il coperchietto ferma lampada verso il basso e ruotare in senso antiorario per sganciarlo.
Estrarre il coperchietto.

Push the lamp holder cover downwards and turn anticlockwise to release it. Remove the lamp hol-
der cover.

Pousser le couvercle de douille vers le bas et le tourner dans le sens antihoraire pour le dégager.
Retirer le couvercle de douille.

Lampenhalterabdeckung nach unten drucken und gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie freizu-
geben. Lampenhalterabdeckung abnehmen.

Empujar la cubierta del portalamparas hacia abajo y girar en sentido contrario a las agujas del
reloj para liberarla. Retirar la cubierta del portalamparas.

Mantenere fermo il cavetto di alimentazione ed estrarre la lampada dal contatto.
Hold the power supply cable and remove the bulb from the connector.

Tenir le cable d'alimentation électrique et sortir 'ampoule du connecteur.
Stromversorgungskabel festhalten und Gluhlampe aus dem Steckverbinder ziehen.
Sujetar el cable de alimentacion de tension y retirar la lampara del conector.

Montare la lampada nuova, posizionarla nella sua sede e rimontare il coperchietto ferma lampada
riagganciandolo.

Insert new bulb in its fitting and clamp again the lamp holder cover.

Insérer I'ampoule dans la douille et remettre le couvercle en place.

Neue Gluhlampe in die Fassung einsetzen und die Lampenhalterabdeckung wieder befestigen.
Insertar la nueva lampara en su alojamiento y sujetar nuevamente la cubierta del portalamparas.

Posizionare la cupola e stringerla a fondo (attacco a baionetta).

Attach cover and tighten until stop is reached [bayonet seal).

Fixer le couvercle et le serrer jusgu'en butée (verrouillage a baionnette).
Abdeckung aufsetzen und bis zum Anschlag festdrehen (Bajonettverschluss).
Fijar la cubierta y apretarla hasta el tope [cierre de bayoneta).

NON SMALTIRE COME RIFIUTO URBANO - NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN
NICHT UBER DIE NORMALE SAMMLUNG VON HAUSMULL ENTSORGEN - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO
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SIFENA

UTILIZZO CORRETTO E RACCOMANDAZIONI SEGNALATORI MAGNETICI
CORRECT USE AND RECOMMENDATIONS OF MAGNETIC SIGNALLING DEVICES
UTILISATION CORRECTE ET PRECONISATIONS DES PRODUITS DE SIGNALISATION MAGNETIQUES
RICHTIGE ANWENDUNG UND EMPFEHLUNGEN DER SIGNALGERATE MIT MAGNETFUSS

CORRECTO EMPLEO Y RECOMENDACIONES DE LOS INDICADORES MAGNETICOS

Il segnalatore con base magnetica & predisposto per il montaggio secondo standard ISO 4148 forma D e, per il suo
corretto utilizzo, devono essere seguite le seguenti indicazioni:

1) Appoggiare l'awisatore in modo perpendicolare e su una superficie completamente piana, esclusivamente in acciaio
(tetto del veicolo). Non utilizzare dispositivi con fissaggio magnetico su tetti in plastica, alluminio o vetro.

2) Prestare attenzione affinché la base magnetica e la superficie d'installazione siano sempre perfettamente pulite. Evitare
linstallazione del dispositivo magnetico su parti riverniciate del veicolo che potrebbero causare una riduzione della forza di
aderenza del magnete.

3] Fissare il cavo di alimentazione del dispositivo per mezzo del finestrino o tra la portiera e la carrozzeria (per evitare la
perdita accidentale del dispositivo). Il cavo non deve in alcun caso essere danneggiato.

4] Inserire il connettore nella presa di alimentazione o nell'accendisigari.

5) Eseguire una prova di funzionamento.

Attenzione: campo magnetico alta intensita!

Tutte le persone portatrici di stimolatore cardiaco devono tassativamente rispettare una distanza di sicurezza di
almeno 1 m.

Il campo magnetico pud avere effetti sulle funzioni dei dispositivi sensibili (strumenti di misurazione, computer, carte
magnetiche ecc..) e/ o cancellarne dati.

Il dispositivo e/o il cavo di alimentazione non devono in alcun caso ostruire la visibilita del conducente né impedire il
funzionamento e/ o la guida del veicolo.

Quando non utilizzato, e in qualsiasi situazione di guida, il dispositivo e il cavo devono essere posizionati in modo tale da
non mettere in pericolo e non ostacolare persone, animali o cose.

The signalling device with magnetic base is intended for assembly according to I1SO 4148, form D standard and for its
correct use, following instruction must be followed:

1) Place fully the device vertically only on a flat steel surface (vehicle roof). Never use devices with magnetic base on plastic,
aluminium or glass roofs.

2) The magnetic base and mounting surface must be always clean. Avoid the installation of magnetic beacon on repainted
vehicle parts, where the adhesive force is reduced.

3) Clamp the connecting cable by means of the window or between the door and body (to prevent loss). The cable must not
become damaged.

4] Plug the connector into the on-board socket or cigarette lighter.

5) Conduct test run

Caution: strong magnetic field!

Pacemaker users are advised to keep a safe distance away (at least 1 m).

Magnetic field can affect performance and/or erase data of sensitive devices (measuring instruments, computers,
code carts etc.).

The device and/or the connecting cable must not obstruct the view of the driver or impede functioning and handling of
the vehicle!

When not in use, the device must be stored in such a manner that neither the device nor the connecting cable can
endanger or obstruct any persons, animals or items in any driving situation.

Le produit avec embase magnétique est prévu pour étre monté selon le standard 1SO 4148, forme D, et pour son
utilisation correcte les indications suivantes doivent étre respectées:

1) Placer le produit perpendiculairement sur une surface absolument plane, exclusivement en acier (toit du véhicule). Ne
pas utiliser les produits de fixation magnétique sur des toits réalisés en plastique, aluminium ou verre.

2) Toujours maintenir la base magnétique et la surface d'installation dans un parfait état de propreté. Eviter l'installation du
produit magnétique sur les parties repeintes du véhicule, qui pourraient causer une réduction de la force d'adhérence du
support magnétique.

3] Passer le cable de raccordement par la fenétre ou entre la portiére et la carrosserie (sécurisation de la fixation). Le
cable ne doit en aucun cas étre endommage.



4] Raccorder le connecteur sur la prise d'alimentation de bord ou sur l'allume-cigare.
5) Effectuer un essai de fonctionnement.

Attention : champ magnétique haute intensité!

Toute personne porteuse d'un stimulateur cardiaque doit impérativement respecter une distance de sécurité de 1m
minimum.

Les fonctions des dispositifs particulierement sensibles (appareils de mesure, ordinateurs, cartes a code etc.) peuvent
subir les effets du champ magnétique ou leurs données peuvent étre effacées.

Le produit et/ou le cable de raccordement ne doivent en aucun cas géner la visibilité du conducteur, ni entraver le
fonctionnement et/ou la conduite du véhicule.

Lorsqu'il n'est pas en fonction, et quelque soit la situation de conduite, le produit ou son cable de raccordement doit
étre rangé de maniére a ne pas mettre en danger ou géner personnes, animaux et objets.

Das Signalgerat mit MagnetfuB ist fur die Montage nach ISO 4148, Form D, vorgesehen und fir seine korrekte
Anwendung mussen die folgenden Anweisungen befolgt werden:

1) Das Signalgerat senkrecht und vollstandig auf nur ebener Stahlflache (Autodach) befestigen. Signalgerate mit
MagnetfuB nicht auf Dach aus Kunststoff, Alu oder Glass verwenden.

2) MagnetfuB8 und der Untergrund missen sauber sein. Die Installation des Signalgerates mit Magnetfull auf tbermalten
Fahrzeugteilen vermeiden, wo die Haftkraft reduziert ist.

3) Die Anschlussleitung mit dem Fenster oder zwischen Tur und Karosserie einklemmen (Verliersicherung). Die Leitung
darf nicht beschadigt werden.

4] Anschlussstecker in die Bordnetzsteckdose oder den Zigarettenanziinder stecken.

5) Probelauf durchfihren.

Achtung: starkes Magnetfeld!

Personen mit Herzschrittmachern ausreichend Abstand halten (mind. 1 m)

Bei empfindlichen Geraten (Messgerate, Computer, Codekarten usw.) kénnen die Funktionen beeinflusst bzw. Daten
geléscht werden.

Das Signalgerat bzw. die Anschlussleitung diirfen weder die Sicht des Fahrers noch die Funktion und Handhabung des
Fahrzeuges behindern!

Das Signalgerdt muss bei Nichtgebrauch so verstaut werden, dass Menschen, Tiere und Sachen in keiner
Fahrsituation durch das Signalgerat oder die Anschlussleitung gefahrdet oder behindert sind.

El indicador de base magnética esta elaborado para el montaje segun las normas ISO 4148 forma D y para su correcto
empleo, es necesario seguir las siguientes indicaciones:

1) Apoyar totalmente y perpendicularmente el indicador sobre una superficie plana, exclusivamente en acero (techo del
vehiculo). No utilice los dispositivos con fijacién magnética sobre techos de plastico, aluminio y vidrio.

2) Preste atencion a que la base magnética y la superficie de instalacion siempre estan perfectamente limpias. Evite la
instalacion del dispositivo magnético sobre las partes repintadas del vehiculo, porque podria causar una reduccion de la
fuerza de adherencia del iman.

3) Fijar el cable de alimentacién del dispositivo por medio de la ventanilla o entre la puerta y la carroceria (para evitar la
pérdida accidental del dispositivo). En ningtin caso el cablo debe ser dafiado.

4] Conectar el enchufe a la toma de alimentacion o al encendedor.

5) Realizar una prueba de funcionamiento.

jAtencion! : jcampo magnético de alta intensidad!

Las personas que llevan estimuladores cardiacos tienen que cumplir una distancia de seguridad de al menos un
metro.

El campo magnético puede alterar la funcién de los dispositivos sensibles (instrumentos de medicién, ordenadores,
tarjetas magnéticas, etcétera) y/o borrar sus datos.

El dispositivo y/o el cable de alimentacién no deben obstruir la visibilidad del conductor ni impedir el funcionamiento
y/ 0 la conduccion del vehiculo.

Cuando no esté utilizado, y en cualquiera situacién de conduccion, el dispositivo y el cable deben ser colocados a fin de
no poner en peligro, y no obstaculizar personas, animales o cosas.
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