
SWITCH B SOUNDS 

N° TONE TONE TYPE F(Hz) TIMES DESCRIPTION DIP SWITCH 

33 Bi-tone   480 – 610 0.5s/0.5s GENERAL PURPOSE – EVACUATION 1 0 0 0 0 0 

34 Bi-tone  970 – 630 0.5s/0.5s APOLLO FIRE SYSTEM BS5839 0 0 0 0 1 

35 Bi-tone   554 – 440 0.1s/0.4s FRANCE – AFNOR NF S 32 001 0 0 0 1 0 

36 Bi-tone   440 – 554 0.5s/0.5s GENERAL PURPOSE 0 0 0 1 1 

37 Bi-tone   510 – 610 0.5s/0.5s GENERAL PURPOSE 0 0 1 0 0 

38 Bi-tone   510 – 610 1s/1s GENERAL PURPOSE 0 0 1 0 1 

39 Bi-tone   600 – 700 1s/1s GENERAL PURPOSE 0 0 1 1 0 

40 Bi-tone   550 – 1000 0.5s/0.5s GENERAL PURPOSE 0 0 1 1 1 

41 Bi-tone   550 – 1000 1s/1s GENERAL PURPOSE 0 1 0 0 0 

42 Bi-tone   800 – 1000 0.5s/0.5s GENERAL PURPOSE 0 1 0 0 1 

43 Bi-tone   800 – 1000 1s/1s GENERAL PURPOSE 0 1 0 1 0 

44 Bi-tone   1000 – 2000 0.5s/0.5s GENERAL PURPOSE 0 1 0 1 1 

45 Bi-tone   2400 – 2850  0.265s/0.265s GENERAL PURPOSE 0 1 1 0 0 

46 Bi-tone   2400 – 2850 0.465s/0.465s GENERAL PURPOSE 0 1 1 0 1 

47 Bi-tone   640 – 970 0.5s/0.5s GENERAL PURPOSE 0 1 1 1 0 

48 Bi-tone   490 – 610 0.25s/0.25s GENERAL PURPOSE 0 1 1 1 1 

49 Linear   610 – GENERAL PURPOSE – EVACUATION 2 1 0 0 0 0 

50 Linear   500  –  GENERAL PURPOSE 1 0 0 0 1 

51 Linear   970 – BS5839–1:2002 1 0 0 1 0 

52 Intermittent   490 0.5s ON/1s OFF GENERAL PURPOSE – WARNING 1 0 0 1 1 

53 Intermittent   544 0.625s ON/0.625s OFF GENERAL PURPOSE 1 0 1 0 0 

54 Intermittent   660 6.5s ON/13s OFF SWEDISH (PRE-MESS) 1 0 1 0 1 

55 Intermittent   970 1s ON/1s OFF APOLLO FIRE SYSTEM BS5839 1 0 1 1 0 

56 Intermittent   2850 0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF ISO 8201 HIGHT TONE 1 0 1 1 1 

57 Sweep   500 – 1200  CYCLE 3.75s/0.25s OFF AS2220 1 1 0 0 0 

58 Sweep   1400 – 1600  CYCLE 1.5s NF 48-265 1 1 0 0 1 

59 Sweep   800 – 970 CYCLE 1.5s BS5839–1:2002 1 1 0 1 0 

60 Sweep   1200 – 500  CYCLE 1s DIN 33 404 1 1 0 1 1 

61 Chime 2 single  554 – 440 0.35s/0.7s SINGLE SHOT DING DONG 1 1 1 0 0 

62 White Noise   Random – STANDARD 1 1 1 0 1 

63 Sinusoidal   500 – 2500 CYCLE 0.32s STANDARD 1 1 1 1 0 

64 Ding Dong   554 – 440 0.45s/0.7s/0.5s OFF REPEATING DING DONG 1 1 1 1 1 

SWITCH A SOUNDS 

N° TONE TONE TYPE F(Hz) TIMES DESCRIPTION DIP SWITCH 

1 Bi-tone   600 – 700 0.5s/0.5s STANDARD 0 0 0 0 0 

2 Bi-tone   440 – 560 0.565s/0.565s STANDARD – EVACUATION 0 0 0 0 1 

3 Bi-tone   800 – 970 0.25s/0.25s BS5839–1:2002 0 0 0 1 0 

4 Bi-tone   800 – 970 0.8s/0.8s GENERAL PURPOSE 0 0 0 1 1 

5 Bi-tone   1000 – 2000 1s/1s GENERAL PURPOSE 0 0 1 0 0 

6 Intermittent   420 0.625s ON/0.625s OFF AUSTRALIA AS1670 ALERT TONE 0 0 1 0 1 

7 Intermittent   660 0.15s ON/0.15s OFF SWEDISH (AIR RAID) 0 0 1 1 0 

8 Intermittent   660 1.8s ON/1.8s OFF SWEDISH (LOCAL WARNING) 0 0 1 1 1 

9 Intermittent  660 0.5s ON/0.5s OFF SWEDISH GENERAL PURPOSE 0 1 0 0 0 

10 Intermittent  720 0.7s ON/0.3s OFF GENERAL PURPOSE 0 1 0 0 1 

11 Intermittent  750 0.33s ON/0.5s OFF GENERAL PURPOSE 0 1 0 1 0 

12 Intermittent   800 0.25s ON/1s OFF GENERAL PURPOSE 0 1 0 1 1 

13 Intermittent   970 – 800 0.35s/0.35s/0,35s OFF X 3 1.5s OFF ISO 8201 0 1 1 0 0 

14 Intermittent   970 0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF ISO 8201 LOW TONE 0 1 1 0 1 

15 Intermittent   970 0.25s ON/0.25s OFF GENERAL PURPOSE 0 1 1 1 0 

16 Intermittent   2850 1s ON/1s OFF GENERAL PURPOSE 0 1 1 1 1 

17 Intermittent   2850 0.25s ON/0.25s OFF GENERAL PURPOSE 1 0 0 0 0 

18 Linear    300 – GENERAL PURPOSE 1 0 0 0 1 

19 Linear    660 – SWEDISH (ALL CLEAR) 1 0 0 1 0 

20 Linear    750  – GENERAL PURPOSE 1 0 0 1 1 

21 Linear    2850  – GENERAL PURPOSE 1 0 1 0 0 

22 Sweep   500 – 1200  3.5s ON/0.5s OFF NETHERLANDS-NEN2575:2000 1 0 1 0 1 

23 Sweep   500 – 1200 0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF AUSTRALIA AS1670 1 0 1 1 0 

24 Sweep   800 – 970 0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF ISO 8201 1 0 1 1 1 

25 Sweep   1000 – 1700 CYCLE 0.25s STANDARD 1 1 0 0 0 

26 Sweep   1000 – 1700 CYCLE 0.8s STANDARD 1 1 0 0 1 

27 Sinusoidal  1000 - 3000 CYCLE 0.64s STANDARD 1 1 0 1 0 

28 Single Shot Ding Dong   700 - 600  0.4s/0.7s SINGLE SHOT DING DONG 1 1 0 1 1 

29 White Noise   Random  – STANDARD 1 1 1 0 0 

30 Intermittent White Noise   Random  0.5s ON/0.5s OFF STANDARD 1 1 1 0 1 

31 Ding Dong   700 - 600  0.9s/1.4s/1s OFF REPEATING DING DONG 1 1 1 1 0 

32 Ding Dong   554– 440  0.9s/1.4s/1s OFF REPEATING DING DONG 1 1 1 1 1 

   1   1   1   1   1 
SWITCH A: DING DONG 

    SWITCH B: DING DONG 

SETTING EXAMPLE 

 ON=1 
OFF=0 

A 

B 

VOLUME/VOLUME/VOLUME/VOLUMEN/VOLUMEN 

Premere per 2s 
Pressed for 2s 
Pressé pendant 2s 
Gedrückt für 2s 
Presionar para 2s 

Premere per 2s 
Pressed for 2s 
Pressé pendant 2s 
Gedrückt für 2s 
Presionar para 2s 

LAMPEGGIO/FLASHING/CLIGNOTEMENT/BLINKT/DESTELLO 
(SIR-E LED S VERSION) 

3 FLASH 

Dissolvenza 
Fade 

Dissolution 
Verblassen 

Desvanecimiento 

Luce fissa 
Steady light 
Lumière fixe 
Dauerlicht 

Luz fija 

No Luce 
No light 
No lumière 
No Licht 
No Luz 

Premere per 1s 
Pressed for 1s 
Pressé pendant 1s 
Gedrückt für 1s 
Presionar para 1s 

Premere per 1s 
Pressed for 1s 
Pressé pendant 1s 
Gedrückt für 1s 
Presionar para 1s 

Premere per 1s 
Pressed for 1s 
Pressé pendant 1s 
Gedrückt für 1s 
Presionar para 1s 
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mA 125 90 
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  V 
12÷24 
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  V 

mA 375 325 
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   V 90÷240 

mA 205 115 

dB(A)1m 87÷105 
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BDW 8916 
BDW 8917 

BME 8993 
BME 8995 

BMT 8912 
BMT 8992 
BMT 8914 
BMT 8994 

BMW 8913 
BMW 8915 

BMF 8911 
BMF 8991 

MSG 8921 
MSG 8922 
MHZ 8931 
MHZ 8932 
MHZ 8933 
MHZ 8934 

MSG 892X + BMT 891X 
MSG 892X + BMT 899X 
MHZ 893X + BMT 891X 
MHZ 893X + BMT 899X 

MSG 892X + BMW 891X 
MHZ 893X + BMW 891X 

MSG 892X + BMF 8911 
MSG 892X + BMF 8991 
MHZ 893X + BMF 8911 
MHZ 893X + BMF 8991 

MSG 892X + BDW 891X 
MHZ 893X + BDW 891X 

MSG 892X + BME 899X 
MHZ 893X + BME 899X 

MSG 892X + BMF 8911 
MSG 892X + BMF 8991 
MSG 892X + BMT 8912 
MSG 892X + BMT 8992 
MSG 892X + BMW 8913 
MSG 892X + BDW 8916 
MSG 892X + BME 8993 

MHZ 893X + BMF 8911 
MHZ 893X + BMF 8991 
MHZ 893X + BMT 8912 
MHZ 893X + BMT 8992 
MHZ 893X + BMW 8913 
MHZ 893X + BDW 8916 
MHZ 893X + BME 8993 

MSG 892X + BMT 8914 
MSG 892X + BMT 8994 
MSG 892X + BMW 8915 
MSG 892X + BDW 8917 
MSG 892X + BME 8995 

MHZ 893X + BMT 8914 
MHZ 893X + BMT 8994 
MHZ 893X + BMW 8915 
MHZ 893X + BDW 8917 
MHZ 893X + BME 8995 

SCHUTZSICHERUNG Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden,  
die nach der Spannung zu bemessen sind 

FUSE WIRE PROTECTION On the power supply line the rating of the supply  
fuse must be according to the voltage 

FUSIBLE DE PROTECTION Sur la ligne d’alimentation utiliser des fusibles  
retardés dimensionnés selon la tension 

FUSIBLE DE PROTECCIÓN 
En la línea de alimentación emplear fusibles  

de seguridad adecuados al voltaje 

FUSIBILE DI PROTEZIONE Sul la l inea di a l imentazione uti l izzare fusibil i   
r itardati d imensionati a seconda della tensione  



SWITCH B SOUNDS 

N° TONE TONE TYPE F(Hz) TIMES DESCRIPTION DIP SWITCH 

33 Bi-tone   480 – 610 0.5s/0.5s GENERAL PURPOSE – EVACUATION 1 0 0 0 0 0 

34 Bi-tone  970 – 630 0.5s/0.5s APOLLO FIRE SYSTEM BS5839 0 0 0 0 1 

35 Bi-tone   554 – 440 0.1s/0.4s FRANCE – AFNOR NF S 32 001 0 0 0 1 0 

36 Bi-tone   440 – 554 0.5s/0.5s GENERAL PURPOSE 0 0 0 1 1 

37 Bi-tone   510 – 610 0.5s/0.5s GENERAL PURPOSE 0 0 1 0 0 

38 Bi-tone   510 – 610 1s/1s GENERAL PURPOSE 0 0 1 0 1 

39 Bi-tone   600 – 700 1s/1s GENERAL PURPOSE 0 0 1 1 0 

40 Bi-tone   550 – 1000 0.5s/0.5s GENERAL PURPOSE 0 0 1 1 1 

41 Bi-tone   550 – 1000 1s/1s GENERAL PURPOSE 0 1 0 0 0 

42 Bi-tone   800 – 1000 0.5s/0.5s GENERAL PURPOSE 0 1 0 0 1 

43 Bi-tone   800 – 1000 1s/1s GENERAL PURPOSE 0 1 0 1 0 

44 Bi-tone   1000 – 2000 0.5s/0.5s GENERAL PURPOSE 0 1 0 1 1 

45 Bi-tone   2400 – 2850  0.265s/0.265s GENERAL PURPOSE 0 1 1 0 0 

46 Bi-tone   2400 – 2850 0.465s/0.465s GENERAL PURPOSE 0 1 1 0 1 

47 Bi-tone   640 – 970 0.5s/0.5s GENERAL PURPOSE 0 1 1 1 0 

48 Bi-tone   490 – 610 0.25s/0.25s GENERAL PURPOSE 0 1 1 1 1 

49 Linear   610 – GENERAL PURPOSE – EVACUATION 2 1 0 0 0 0 

50 Linear   500  –  GENERAL PURPOSE 1 0 0 0 1 

51 Linear   970 – BS5839–1:2002 1 0 0 1 0 

52 Intermittent   490 0.5s ON/1s OFF GENERAL PURPOSE – WARNING 1 0 0 1 1 

53 Intermittent   544 0.625s ON/0.625s OFF GENERAL PURPOSE 1 0 1 0 0 

54 Intermittent   660 6.5s ON/13s OFF SWEDISH (PRE-MESS) 1 0 1 0 1 

55 Intermittent   970 1s ON/1s OFF APOLLO FIRE SYSTEM BS5839 1 0 1 1 0 

56 Intermittent   2850 0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF ISO 8201 HIGHT TONE 1 0 1 1 1 

57 Sweep   500 – 1200  CYCLE 3.75s/0.25s OFF AS2220 1 1 0 0 0 

58 Sweep   1400 – 1600  CYCLE 1.5s NF 48-265 1 1 0 0 1 

59 Sweep   800 – 970 CYCLE 1.5s BS5839–1:2002 1 1 0 1 0 

60 Sweep   1200 – 500  CYCLE 1s DIN 33 404 1 1 0 1 1 

61 Chime 2 single  554 – 440 0.35s/0.7s SINGLE SHOT DING DONG 1 1 1 0 0 

62 White Noise   Random – STANDARD 1 1 1 0 1 

63 Sinusoidal   500 – 2500 CYCLE 0.32s STANDARD 1 1 1 1 0 

64 Ding Dong   554 – 440 0.45s/0.7s/0.5s OFF REPEATING DING DONG 1 1 1 1 1 

SWITCH A SOUNDS 

N° TONE TONE TYPE F(Hz) TIMES DESCRIPTION DIP SWITCH 

1 Bi-tone   600 – 700 0.5s/0.5s STANDARD 0 0 0 0 0 

2 Bi-tone   440 – 560 0.565s/0.565s STANDARD – EVACUATION 0 0 0 0 1 

3 Bi-tone   800 – 970 0.25s/0.25s BS5839–1:2002 0 0 0 1 0 

4 Bi-tone   800 – 970 0.8s/0.8s GENERAL PURPOSE 0 0 0 1 1 

5 Bi-tone   1000 – 2000 1s/1s GENERAL PURPOSE 0 0 1 0 0 

6 Intermittent   420 0.625s ON/0.625s OFF AUSTRALIA AS1670 ALERT TONE 0 0 1 0 1 

7 Intermittent   660 0.15s ON/0.15s OFF SWEDISH (AIR RAID) 0 0 1 1 0 

8 Intermittent   660 1.8s ON/1.8s OFF SWEDISH (LOCAL WARNING) 0 0 1 1 1 

9 Intermittent  660 0.5s ON/0.5s OFF SWEDISH GENERAL PURPOSE 0 1 0 0 0 

10 Intermittent  720 0.7s ON/0.3s OFF GENERAL PURPOSE 0 1 0 0 1 

11 Intermittent  750 0.33s ON/0.5s OFF GENERAL PURPOSE 0 1 0 1 0 

12 Intermittent   800 0.25s ON/1s OFF GENERAL PURPOSE 0 1 0 1 1 

13 Intermittent   970 – 800 0.35s/0.35s/0,35s OFF X 3 1.5s OFF ISO 8201 0 1 1 0 0 

14 Intermittent   970 0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF ISO 8201 LOW TONE 0 1 1 0 1 

15 Intermittent   970 0.25s ON/0.25s OFF GENERAL PURPOSE 0 1 1 1 0 

16 Intermittent   2850 1s ON/1s OFF GENERAL PURPOSE 0 1 1 1 1 

17 Intermittent   2850 0.25s ON/0.25s OFF GENERAL PURPOSE 1 0 0 0 0 

18 Linear    300 – GENERAL PURPOSE 1 0 0 0 1 

19 Linear    660 – SWEDISH (ALL CLEAR) 1 0 0 1 0 

20 Linear    750  – GENERAL PURPOSE 1 0 0 1 1 

21 Linear    2850  – GENERAL PURPOSE 1 0 1 0 0 

22 Sweep   500 – 1200  3.5s ON/0.5s OFF NETHERLANDS-NEN2575:2000 1 0 1 0 1 

23 Sweep   500 – 1200 0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF AUSTRALIA AS1670 1 0 1 1 0 

24 Sweep   800 – 970 0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF ISO 8201 1 0 1 1 1 

25 Sweep   1000 – 1700 CYCLE 0.25s STANDARD 1 1 0 0 0 

26 Sweep   1000 – 1700 CYCLE 0.8s STANDARD 1 1 0 0 1 

27 Sinusoidal  1000 - 3000 CYCLE 0.64s STANDARD 1 1 0 1 0 

28 Single Shot Ding Dong   700 - 600  0.4s/0.7s SINGLE SHOT DING DONG 1 1 0 1 1 

29 White Noise   Random  – STANDARD 1 1 1 0 0 

30 Intermittent White Noise   Random  0.5s ON/0.5s OFF STANDARD 1 1 1 0 1 

31 Ding Dong   700 - 600  0.9s/1.4s/1s OFF REPEATING DING DONG 1 1 1 1 0 

32 Ding Dong   554– 440  0.9s/1.4s/1s OFF REPEATING DING DONG 1 1 1 1 1 

   1   1   1   1   1 
SWITCH A: DING DONG 

    SWITCH B: DING DONG 

SETTING EXAMPLE 

 ON=1 
OFF=0 

A 

B 

VOLUME/VOLUME/VOLUME/VOLUMEN/VOLUMEN 

Premere per 2s 
Pressed for 2s 
Pressé pendant 2s 
Gedrückt für 2s 
Presionar para 2s 

Premere per 2s 
Pressed for 2s 
Pressé pendant 2s 
Gedrückt für 2s 
Presionar para 2s 

LAMPEGGIO/FLASHING/CLIGNOTEMENT/BLINKT/DESTELLO 
(SIR-E LED S VERSION) 

3 FLASH 

Dissolvenza 
Fade 

Dissolution 
Verblassen 

Desvanecimiento 

Luce fissa 
Steady light 
Lumière fixe 
Dauerlicht 

Luz fija 

No Luce 
No light 
No lumière 
No Licht 
No Luz 

Premere per 1s 
Pressed for 1s 
Pressé pendant 1s 
Gedrückt für 1s 
Presionar para 1s 

Premere per 1s 
Pressed for 1s 
Pressé pendant 1s 
Gedrückt für 1s 
Presionar para 1s 

Premere per 1s 
Pressed for 1s 
Pressé pendant 1s 
Gedrückt für 1s 
Presionar para 1s 

IP 65 MSG 892X - MHZ 893X  
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO  

   V 90÷240 

mA 125 90 

dB(A)1m 87÷105 

  V 
12÷24 

  V 

mA 280 190 

dB(A)1m 86÷105 

  V 
12÷24 

  V 

mA 375 325 

dB(A)1m 86÷105 

   V 90÷240 

mA 205 115 

dB(A)1m 87÷105 
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BDW 8916 
BDW 8917 

BME 8993 
BME 8995 

BMT 8912 
BMT 8992 
BMT 8914 
BMT 8994 

BMW 8913 
BMW 8915 

BMF 8911 
BMF 8991 

MSG 8921 
MSG 8922 
MHZ 8931 
MHZ 8932 
MHZ 8933 
MHZ 8934 

MSG 892X + BMT 891X 
MSG 892X + BMT 899X 
MHZ 893X + BMT 891X 
MHZ 893X + BMT 899X 

MSG 892X + BMW 891X 
MHZ 893X + BMW 891X 

MSG 892X + BMF 8911 
MSG 892X + BMF 8991 
MHZ 893X + BMF 8911 
MHZ 893X + BMF 8991 

MSG 892X + BDW 891X 
MHZ 893X + BDW 891X 

MSG 892X + BME 899X 
MHZ 893X + BME 899X 

MSG 892X + BMF 8911 
MSG 892X + BMF 8991 
MSG 892X + BMT 8912 
MSG 892X + BMT 8992 
MSG 892X + BMW 8913 
MSG 892X + BDW 8916 
MSG 892X + BME 8993 

MHZ 893X + BMF 8911 
MHZ 893X + BMF 8991 
MHZ 893X + BMT 8912 
MHZ 893X + BMT 8992 
MHZ 893X + BMW 8913 
MHZ 893X + BDW 8916 
MHZ 893X + BME 8993 

MSG 892X + BMT 8914 
MSG 892X + BMT 8994 
MSG 892X + BMW 8915 
MSG 892X + BDW 8917 
MSG 892X + BME 8995 

MHZ 893X + BMT 8914 
MHZ 893X + BMT 8994 
MHZ 893X + BMW 8915 
MHZ 893X + BDW 8917 
MHZ 893X + BME 8995 

SCHUTZSICHERUNG Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden,  
die nach der Spannung zu bemessen sind 

FUSE WIRE PROTECTION On the power supply line the rating of the supply  
fuse must be according to the voltage 

FUSIBLE DE PROTECTION Sur la ligne d’alimentation utiliser des fusibles  
retardés dimensionnés selon la tension 

FUSIBLE DE PROTECCIÓN 
En la línea de alimentación emplear fusibles  

de seguridad adecuados al voltaje 

FUSIBILE DI PROTEZIONE Sul la l inea di a l imentazione uti l izzare fusibil i   
r itardati d imensionati a seconda della tensione  



C ÷ 2  hat die Priorität auf C ÷ 1  
C ÷ 2  has priority over C ÷ 1  
C ÷ 2  est prioritaire sur C ÷ 1  
C ÷ 2  tiene prioridad en C ÷ 1 
C ÷ 2  ha priorità su C ÷ 1 

C ÷ 3  hat die Priorität auf C ÷ 2 und C ÷ 1  
C ÷ 3  has priority over C ÷ 2 and C ÷ 1  
C ÷ 3  est prioritaire sur C ÷ 2 et C ÷ 1  
C ÷ 3  tiene prioridad en C ÷ 2 y C ÷ 1  
C ÷ 3  ha priorità su C ÷ 2 e C ÷ 1 

VERKABELUNG/WIRING/CÂBLAGE/CABLEADO/CABLAGGIO BASES HT (90÷240V AC) 

   

 
 
 
 

 
 

    

   

 
 
 
 

 
 

    

N 

L 

   

 
 
 
 

 
 

    

  

MSG 892X + BMT 8914 / MSG 892X + BMT 8994 / MHZ 893X + BMT 8914 / MHZ 893X + BMT 8994                            90÷240V AC  

   

 

N 

L 

 

MSG 892X + BMW 8915 / MHZ 893X + BMW 8915 90÷240V AC  

   

 

N 

L 

 

MSG 892X + BME 8995 / MHZ 893X + BME 8995 90÷240V AC  

   

 MSG 892X + BMF 8911 / MSG 892X + BMF 8991 / MSG 892X + BMT 8912 / MSG 892X + BMT 8992 / MSG 892X + BMW 8913 
 MSG 892X + BDW 8916 / MSG 892X + BME 8993 / MHZ 893X + BMF 8911 / MHZ 893X + BMF 8991 / MHZ 893X + BMT 8912 
 MHZ 893X + BMT 8992 / MHZ 893X + BMW 8913 / MHZ 893X + BDW 8916 / MHZ 893X + BME 8993 

12÷24V DC/AC    

 

 

 

 

 

VERKABELUNG/WIRING/CÂBLAGE/CABLEADO/CABLAGGIO BASES LT (12÷24V DC/AC) 

C ÷ 1 (nur für Ausführung MHZ 893X): LED-Licht (3 FLASH) 
C ÷ 1 (only MHZ 893X version): LED light (3 FLASH) 
C ÷ 1 (seulement pour version MHZ 893X): Lumière à LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (únicamente para la versión MHZ 893X): Luz de LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (solo per versione MHZ 893X): Luce a LED (3 FLASH) 

C ÷ 2: LED-Licht (3 FLASH) (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: LED light (3 FLASH) (MHZ 893X version) + SWITCH A sound (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Lumière à LED (3 FLASH) (version MHZ 893X) + son SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luz de LED (3 FLASH) (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luce a LED (3 FLASH) (versione MHZ 893X) + suono SWITCH A (VOL. MAX) 

C ÷ 3: LED-Dauerlicht (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: LED steady light (MHZ 893X version) + SWITCH B sound (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Lumière à LED fixe (version MHZ 893X) + son SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luz fija de LED (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luce fissa a LED (versione MHZ 893X) + suono SWITCH B (VOL. MAX) 

C ÷ 1 (nur für Ausführung MHZ 893X): LED-Licht (3 FLASH) 
C ÷ 1 (only MHZ 893X version): LED light (3 FLASH) 
C ÷ 1 (seulement pour version MHZ 893X): Lumière à LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (únicamente para la versión MHZ 893X): Luz de LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (solo per versione MHZ 893X): Luce a LED (3 FLASH) 

C ÷ 2: LED-Licht (3 FLASH) (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: LED light (3 FLASH) (MHZ 893X version) + SWITCH A sound (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Lumière à LED (3 FLASH) (version MHZ 893X) + son SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luz de LED (3 FLASH) (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luce a LED (3 FLASH) (versione MHZ 893X) + suono SWITCH A (VOL. MAX) 

C ÷ 3: LED-Dauerlicht (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: LED steady light (MHZ 893X version) + SWITCH B sound (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Lumière à LED fixe (version MHZ 893X) + son SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luz fija de LED (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luce fissa a LED (versione MHZ 893X) + suono SWITCH B (VOL. MAX) 

C ÷ 2  hat die Priorität auf C ÷ 1  
C ÷ 2  has priority over C ÷ 1  
C ÷ 2  est prioritaire sur C ÷ 1  
C ÷ 2  tiene prioridad en C ÷ 1 
C ÷ 2  ha priorità su C ÷ 1 

C ÷ 3  hat die Priorität auf C ÷ 2 und C ÷ 1  
C ÷ 3  has priority over C ÷ 2 and C ÷ 1  
C ÷ 3  est prioritaire sur C ÷ 2 et C ÷ 1  
C ÷ 3  tiene prioridad en C ÷ 2 y C ÷ 1  
C ÷ 3  ha priorità su C ÷ 2 e C ÷ 1 

C ÷ 1 (nur für Ausführung MHZ 893X): LED-Licht (3 FLASH) 
C ÷ 1 (only MHZ 893X version): LED light (3 FLASH) 
C ÷ 1 (seulement pour version MHZ 893X): Lumière à LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (únicamente para la versión MHZ 893X): Luz de LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (solo per versione MHZ 893X): Luce a LED (3 FLASH) 

C ÷ 2: LED-Licht (3 FLASH) (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: LED light (3 FLASH) (MHZ 893X version) + SWITCH A sound (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Lumière à LED (3 FLASH) (version MHZ 893X) + son SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luz de LED (3 FLASH) (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luce a LED (3 FLASH) (versione MHZ 893X) + suono SWITCH A (VOL. MAX) 

C ÷ 3: LED-Dauerlicht (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: LED steady light (MHZ 893X version) + SWITCH B sound (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Lumière à LED fixe (version MHZ 893X) + son SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luz fija de LED (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luce fissa a LED (versione MHZ 893X) + suono SWITCH B (VOL. MAX) 

C ÷ 2  hat die Priorität auf C ÷ 1  
C ÷ 2  has priority over C ÷ 1  
C ÷ 2  est prioritaire sur C ÷ 1  
C ÷ 2  tiene prioridad en C ÷ 1 
C ÷ 2  ha priorità su C ÷ 1 

C ÷ 3  hat die Priorität auf C ÷ 2 und C ÷ 1  
C ÷ 3  has priority over C ÷ 2 and C ÷ 1  
C ÷ 3  est prioritaire sur C ÷ 2 et C ÷ 1  
C ÷ 3  tiene prioridad en C ÷ 2 y C ÷ 1  
C ÷ 3  ha priorità su C ÷ 2 e C ÷ 1 

C ÷ 1 (nur für Ausführung MHZ 893X): LED-Licht (3 FLASH) 
C ÷ 1 (only MHZ 893X version): LED light (3 FLASH) 
C ÷ 1 (seulement pour version MHZ 893X): Lumière à LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (únicamente para la versión MHZ 893X): Luz de LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (solo per versione MHZ 893X): Luce a LED (3 FLASH) 

C ÷ 2: LED-Licht (3 FLASH) (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: LED light (3 FLASH) (MHZ 893X version) + SWITCH A sound (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Lumière à LED (3 FLASH) (version MHZ 893X) + son SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luz de LED (3 FLASH) (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luce a LED (3 FLASH) (versione MHZ 893X) + suono SWITCH A (VOL. MAX) 

C ÷ 3: LED-Dauerlicht (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: LED steady light (MHZ 893X version) + SWITCH B sound (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Lumière à LED fixe (version MHZ 893X) + son SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luz fija de LED (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luce fissa a LED (versione MHZ 893X) + suono SWITCH B (VOL. MAX) 

C ÷ 2  hat die Priorität auf C ÷ 1  
C ÷ 2  has priority over C ÷ 1  
C ÷ 2  est prioritaire sur C ÷ 1  
C ÷ 2  tiene prioridad en C ÷ 1 
C ÷ 2  ha priorità su C ÷ 1 

C ÷ 3  hat die Priorität auf C ÷ 2 und C ÷ 1  
C ÷ 3  has priority over C ÷ 2 and C ÷ 1  
C ÷ 3  est prioritaire sur C ÷ 2 et C ÷ 1  
C ÷ 3  tiene prioridad en C ÷ 2 y C ÷ 1  
C ÷ 3  ha priorità su C ÷ 2 e C ÷ 1 

  

+ 

– 

– 

+ 
PNP NPN 

ANZIEHEN DER HAUBE/DOME TIGHTENING/SERRAGE DU DÔME/APRIETE DE LA CÚPULA/BLOCCAGGIO CUPOLE  

   

 
 
 
 

 
 

  

 

  

    
UPPER POSITION LOWER POSITION 

  UPPER MSG 892X /MHZ 893X  LOWER MSG 892X /MHZ 893X  

L 

N 

C ÷ 2: LED-Licht (3 FLASH) (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: LED light (3 FLASH) (MHZ 893X version) + SWITCH A sound (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Lumière à LED (3 FLASH) (version MHZ 893X) + son SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luz de LED (3 FLASH) (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luce a LED (3 FLASH) (versione MHZ 893X) + suono SWITCH A (VOL. MAX) 

L 

N 

MSG 892X + BDW 8917 / MHZ 893X + BDW 8917 90÷240V AC  

LOWER 

 
C ÷ 1 (nur für Ausführung MHZ 893X): LED-Licht (3 FLASH) 
C ÷ 1 (only MHZ 893X version): LED light (3 FLASH) 
C ÷ 1 (seulement pour version MHZ 893X): Lumière à LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (únicamente para la versión MHZ 893X): Luz de LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (solo per versione MHZ 893X): Luce a LED (3 FLASH) 

C ÷ 3: LED-Dauerlicht (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: LED steady light (MHZ 893X version) + SWITCH B sound (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Lumière à LED fixe (version MHZ 893X) + son SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luz fija de LED (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luce fissa a LED (versione MHZ 893X) + suono SWITCH B (VOL. MAX) 

C ÷ 4 (nur für Ausführung MHZ 893X): LED-Licht (3 FLASH) 
C ÷ 4 (only MHZ 893X version): LED light (3 FLASH) 
C ÷ 4 (seulement pour version MHZ 893X): Lumière à LED (3 FLASH) 
C ÷ 4 (únicamente para la versión MHZ 893X): Luz de LED (3 FLASH) 
C ÷ 4 (solo per versione MHZ 893X): Luce a LED (3 FLASH) 

C ÷ 5: LED-Licht (3 FLASH) (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 5: LED light (3 FLASH) (MHZ 893X version) + SWITCH A sound (VOL. MAX) 
C ÷ 5: Lumière à LED (3 FLASH) (version MHZ 893X) + son SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 5: Luz de LED (3 FLASH) (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 5: Luce a LED (3 FLASH) (versione MHZ 893X) + suono SWITCH A (VOL. MAX) 

C ÷ 6: LED-Dauerlicht (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 6: LED steady light (MHZ 893X version) + SWITCH B sound (VOL. MAX) 
C ÷ 6: Lumière à LED fixe (version MHZ 893X) + son SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 6: Luz fija de LED (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 6: Luce fissa a LED (versione MHZ 893X) + suono SWITCH B (VOL. MAX) 

C ÷ 2  hat die Priorität auf C ÷ 1  
C ÷ 2  has priority over C ÷ 1  
C ÷ 2  est prioritaire sur C ÷ 1  
C ÷ 2  tiene prioridad en C ÷ 1 
C ÷ 2  ha priorità su C ÷ 1 

C ÷ 3  hat die Priorität auf C ÷ 2 und C ÷ 1  
C ÷ 3  has priority over C ÷ 2 and C ÷ 1  
C ÷ 3  est prioritaire sur C ÷ 2 et C ÷ 1  
C ÷ 3  tiene prioridad en C ÷ 2 y C ÷ 1  
C ÷ 3  ha priorità su C ÷ 2 e C ÷ 1 

C ÷ 5  hat die Priorität auf C ÷ 4 
C ÷ 5  has priority over C ÷ 4  
C ÷ 5  est prioritaire sur C ÷ 4  
C ÷ 5  tiene prioridad en C ÷ 4 
C ÷ 5  ha priorità su C ÷ 4 

C ÷ 6  hat die Priorität auf C ÷ 5 und C ÷ 4  
C ÷ 6  has priority over C ÷ 5 and C ÷ 4  
C ÷ 6  est prioritaire sur C ÷ 5 et C ÷ 4  
C ÷ 6  tiene prioridad en C ÷ 5 y C ÷ 4  
C ÷ 6  ha priorità su C ÷ 5 e C ÷ 4 

   

MSG 892X + BDW 891X / MHZ 893X + BDW 891X 

 

   

MSG 892X + BME 899X / MHZ 893X + BME 899X 

   

   

MSG 892X + BMW 891X / MHZ 893X + BMW 891X 

  

MSG 892X + BMF 8911 / MSG 892X + BMF 8991 
MHZ 893X + BMF 8911 / MHZ 893X + BMF 8991 

  

  

MSG 892X + BMT 891X / MSG 892X + BMT 899X 
MHZ 893X + BMT 891X / MHZ 893X + BMT 899X 

   

 

  

 

UPPER 



C ÷ 2  hat die Priorität auf C ÷ 1  
C ÷ 2  has priority over C ÷ 1  
C ÷ 2  est prioritaire sur C ÷ 1  
C ÷ 2  tiene prioridad en C ÷ 1 
C ÷ 2  ha priorità su C ÷ 1 

C ÷ 3  hat die Priorität auf C ÷ 2 und C ÷ 1  
C ÷ 3  has priority over C ÷ 2 and C ÷ 1  
C ÷ 3  est prioritaire sur C ÷ 2 et C ÷ 1  
C ÷ 3  tiene prioridad en C ÷ 2 y C ÷ 1  
C ÷ 3  ha priorità su C ÷ 2 e C ÷ 1 

VERKABELUNG/WIRING/CÂBLAGE/CABLEADO/CABLAGGIO BASES HT (90÷240V AC) 

   

 
 
 
 

 
 

    

   

 
 
 
 

 
 

    

N 

L 

   

 
 
 
 

 
 

    

  

MSG 892X + BMT 8914 / MSG 892X + BMT 8994 / MHZ 893X + BMT 8914 / MHZ 893X + BMT 8994                            90÷240V AC  

   

 

N 

L 

 

MSG 892X + BMW 8915 / MHZ 893X + BMW 8915 90÷240V AC  

   

 

N 

L 

 

MSG 892X + BME 8995 / MHZ 893X + BME 8995 90÷240V AC  

   

 MSG 892X + BMF 8911 / MSG 892X + BMF 8991 / MSG 892X + BMT 8912 / MSG 892X + BMT 8992 / MSG 892X + BMW 8913 
 MSG 892X + BDW 8916 / MSG 892X + BME 8993 / MHZ 893X + BMF 8911 / MHZ 893X + BMF 8991 / MHZ 893X + BMT 8912 
 MHZ 893X + BMT 8992 / MHZ 893X + BMW 8913 / MHZ 893X + BDW 8916 / MHZ 893X + BME 8993 

12÷24V DC/AC    

 

 

 

 

 

VERKABELUNG/WIRING/CÂBLAGE/CABLEADO/CABLAGGIO BASES LT (12÷24V DC/AC) 

C ÷ 1 (nur für Ausführung MHZ 893X): LED-Licht (3 FLASH) 
C ÷ 1 (only MHZ 893X version): LED light (3 FLASH) 
C ÷ 1 (seulement pour version MHZ 893X): Lumière à LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (únicamente para la versión MHZ 893X): Luz de LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (solo per versione MHZ 893X): Luce a LED (3 FLASH) 

C ÷ 2: LED-Licht (3 FLASH) (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: LED light (3 FLASH) (MHZ 893X version) + SWITCH A sound (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Lumière à LED (3 FLASH) (version MHZ 893X) + son SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luz de LED (3 FLASH) (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luce a LED (3 FLASH) (versione MHZ 893X) + suono SWITCH A (VOL. MAX) 

C ÷ 3: LED-Dauerlicht (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: LED steady light (MHZ 893X version) + SWITCH B sound (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Lumière à LED fixe (version MHZ 893X) + son SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luz fija de LED (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luce fissa a LED (versione MHZ 893X) + suono SWITCH B (VOL. MAX) 

C ÷ 1 (nur für Ausführung MHZ 893X): LED-Licht (3 FLASH) 
C ÷ 1 (only MHZ 893X version): LED light (3 FLASH) 
C ÷ 1 (seulement pour version MHZ 893X): Lumière à LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (únicamente para la versión MHZ 893X): Luz de LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (solo per versione MHZ 893X): Luce a LED (3 FLASH) 

C ÷ 2: LED-Licht (3 FLASH) (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: LED light (3 FLASH) (MHZ 893X version) + SWITCH A sound (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Lumière à LED (3 FLASH) (version MHZ 893X) + son SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luz de LED (3 FLASH) (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luce a LED (3 FLASH) (versione MHZ 893X) + suono SWITCH A (VOL. MAX) 

C ÷ 3: LED-Dauerlicht (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: LED steady light (MHZ 893X version) + SWITCH B sound (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Lumière à LED fixe (version MHZ 893X) + son SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luz fija de LED (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luce fissa a LED (versione MHZ 893X) + suono SWITCH B (VOL. MAX) 

C ÷ 2  hat die Priorität auf C ÷ 1  
C ÷ 2  has priority over C ÷ 1  
C ÷ 2  est prioritaire sur C ÷ 1  
C ÷ 2  tiene prioridad en C ÷ 1 
C ÷ 2  ha priorità su C ÷ 1 

C ÷ 3  hat die Priorität auf C ÷ 2 und C ÷ 1  
C ÷ 3  has priority over C ÷ 2 and C ÷ 1  
C ÷ 3  est prioritaire sur C ÷ 2 et C ÷ 1  
C ÷ 3  tiene prioridad en C ÷ 2 y C ÷ 1  
C ÷ 3  ha priorità su C ÷ 2 e C ÷ 1 

C ÷ 1 (nur für Ausführung MHZ 893X): LED-Licht (3 FLASH) 
C ÷ 1 (only MHZ 893X version): LED light (3 FLASH) 
C ÷ 1 (seulement pour version MHZ 893X): Lumière à LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (únicamente para la versión MHZ 893X): Luz de LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (solo per versione MHZ 893X): Luce a LED (3 FLASH) 

C ÷ 2: LED-Licht (3 FLASH) (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: LED light (3 FLASH) (MHZ 893X version) + SWITCH A sound (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Lumière à LED (3 FLASH) (version MHZ 893X) + son SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luz de LED (3 FLASH) (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luce a LED (3 FLASH) (versione MHZ 893X) + suono SWITCH A (VOL. MAX) 

C ÷ 3: LED-Dauerlicht (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: LED steady light (MHZ 893X version) + SWITCH B sound (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Lumière à LED fixe (version MHZ 893X) + son SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luz fija de LED (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luce fissa a LED (versione MHZ 893X) + suono SWITCH B (VOL. MAX) 

C ÷ 2  hat die Priorität auf C ÷ 1  
C ÷ 2  has priority over C ÷ 1  
C ÷ 2  est prioritaire sur C ÷ 1  
C ÷ 2  tiene prioridad en C ÷ 1 
C ÷ 2  ha priorità su C ÷ 1 

C ÷ 3  hat die Priorität auf C ÷ 2 und C ÷ 1  
C ÷ 3  has priority over C ÷ 2 and C ÷ 1  
C ÷ 3  est prioritaire sur C ÷ 2 et C ÷ 1  
C ÷ 3  tiene prioridad en C ÷ 2 y C ÷ 1  
C ÷ 3  ha priorità su C ÷ 2 e C ÷ 1 

C ÷ 1 (nur für Ausführung MHZ 893X): LED-Licht (3 FLASH) 
C ÷ 1 (only MHZ 893X version): LED light (3 FLASH) 
C ÷ 1 (seulement pour version MHZ 893X): Lumière à LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (únicamente para la versión MHZ 893X): Luz de LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (solo per versione MHZ 893X): Luce a LED (3 FLASH) 

C ÷ 2: LED-Licht (3 FLASH) (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: LED light (3 FLASH) (MHZ 893X version) + SWITCH A sound (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Lumière à LED (3 FLASH) (version MHZ 893X) + son SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luz de LED (3 FLASH) (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luce a LED (3 FLASH) (versione MHZ 893X) + suono SWITCH A (VOL. MAX) 

C ÷ 3: LED-Dauerlicht (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: LED steady light (MHZ 893X version) + SWITCH B sound (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Lumière à LED fixe (version MHZ 893X) + son SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luz fija de LED (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luce fissa a LED (versione MHZ 893X) + suono SWITCH B (VOL. MAX) 

C ÷ 2  hat die Priorität auf C ÷ 1  
C ÷ 2  has priority over C ÷ 1  
C ÷ 2  est prioritaire sur C ÷ 1  
C ÷ 2  tiene prioridad en C ÷ 1 
C ÷ 2  ha priorità su C ÷ 1 

C ÷ 3  hat die Priorität auf C ÷ 2 und C ÷ 1  
C ÷ 3  has priority over C ÷ 2 and C ÷ 1  
C ÷ 3  est prioritaire sur C ÷ 2 et C ÷ 1  
C ÷ 3  tiene prioridad en C ÷ 2 y C ÷ 1  
C ÷ 3  ha priorità su C ÷ 2 e C ÷ 1 

  

+ 

– 

– 

+ 
PNP NPN 

ANZIEHEN DER HAUBE/DOME TIGHTENING/SERRAGE DU DÔME/APRIETE DE LA CÚPULA/BLOCCAGGIO CUPOLE  

   

 
 
 
 

 
 

  

 

  

    
UPPER POSITION LOWER POSITION 

  UPPER MSG 892X /MHZ 893X  LOWER MSG 892X /MHZ 893X  

L 

N 

C ÷ 2: LED-Licht (3 FLASH) (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: LED light (3 FLASH) (MHZ 893X version) + SWITCH A sound (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Lumière à LED (3 FLASH) (version MHZ 893X) + son SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luz de LED (3 FLASH) (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 2: Luce a LED (3 FLASH) (versione MHZ 893X) + suono SWITCH A (VOL. MAX) 

L 

N 

MSG 892X + BDW 8917 / MHZ 893X + BDW 8917 90÷240V AC  

LOWER 

 
C ÷ 1 (nur für Ausführung MHZ 893X): LED-Licht (3 FLASH) 
C ÷ 1 (only MHZ 893X version): LED light (3 FLASH) 
C ÷ 1 (seulement pour version MHZ 893X): Lumière à LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (únicamente para la versión MHZ 893X): Luz de LED (3 FLASH) 
C ÷ 1 (solo per versione MHZ 893X): Luce a LED (3 FLASH) 

C ÷ 3: LED-Dauerlicht (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: LED steady light (MHZ 893X version) + SWITCH B sound (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Lumière à LED fixe (version MHZ 893X) + son SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luz fija de LED (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 3: Luce fissa a LED (versione MHZ 893X) + suono SWITCH B (VOL. MAX) 

C ÷ 4 (nur für Ausführung MHZ 893X): LED-Licht (3 FLASH) 
C ÷ 4 (only MHZ 893X version): LED light (3 FLASH) 
C ÷ 4 (seulement pour version MHZ 893X): Lumière à LED (3 FLASH) 
C ÷ 4 (únicamente para la versión MHZ 893X): Luz de LED (3 FLASH) 
C ÷ 4 (solo per versione MHZ 893X): Luce a LED (3 FLASH) 

C ÷ 5: LED-Licht (3 FLASH) (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 5: LED light (3 FLASH) (MHZ 893X version) + SWITCH A sound (VOL. MAX) 
C ÷ 5: Lumière à LED (3 FLASH) (version MHZ 893X) + son SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 5: Luz de LED (3 FLASH) (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH A (VOL. MAX) 
C ÷ 5: Luce a LED (3 FLASH) (versione MHZ 893X) + suono SWITCH A (VOL. MAX) 

C ÷ 6: LED-Dauerlicht (Ausführung MHZ 893X) + Ton SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 6: LED steady light (MHZ 893X version) + SWITCH B sound (VOL. MAX) 
C ÷ 6: Lumière à LED fixe (version MHZ 893X) + son SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 6: Luz fija de LED (versión MHZ 893X) + Sonido SWITCH B (VOL. MAX) 
C ÷ 6: Luce fissa a LED (versione MHZ 893X) + suono SWITCH B (VOL. MAX) 

C ÷ 2  hat die Priorität auf C ÷ 1  
C ÷ 2  has priority over C ÷ 1  
C ÷ 2  est prioritaire sur C ÷ 1  
C ÷ 2  tiene prioridad en C ÷ 1 
C ÷ 2  ha priorità su C ÷ 1 

C ÷ 3  hat die Priorität auf C ÷ 2 und C ÷ 1  
C ÷ 3  has priority over C ÷ 2 and C ÷ 1  
C ÷ 3  est prioritaire sur C ÷ 2 et C ÷ 1  
C ÷ 3  tiene prioridad en C ÷ 2 y C ÷ 1  
C ÷ 3  ha priorità su C ÷ 2 e C ÷ 1 

C ÷ 5  hat die Priorität auf C ÷ 4 
C ÷ 5  has priority over C ÷ 4  
C ÷ 5  est prioritaire sur C ÷ 4  
C ÷ 5  tiene prioridad en C ÷ 4 
C ÷ 5  ha priorità su C ÷ 4 

C ÷ 6  hat die Priorität auf C ÷ 5 und C ÷ 4  
C ÷ 6  has priority over C ÷ 5 and C ÷ 4  
C ÷ 6  est prioritaire sur C ÷ 5 et C ÷ 4  
C ÷ 6  tiene prioridad en C ÷ 5 y C ÷ 4  
C ÷ 6  ha priorità su C ÷ 5 e C ÷ 4 

   

MSG 892X + BDW 891X / MHZ 893X + BDW 891X 

 

   

MSG 892X + BME 899X / MHZ 893X + BME 899X 

   

   

MSG 892X + BMW 891X / MHZ 893X + BMW 891X 

  

MSG 892X + BMF 8911 / MSG 892X + BMF 8991 
MHZ 893X + BMF 8911 / MHZ 893X + BMF 8991 

  

  

MSG 892X + BMT 891X / MSG 892X + BMT 899X 
MHZ 893X + BMT 891X / MHZ 893X + BMT 899X 

   

 

  

 

UPPER 


